
 
 

 

  NACZYNIA KWARCOWE 

 
Maksymalna temperatura pracy:        11000 C; 12000 C (krótkotrwale) 

 
Własności chemiczne: 
Klasa odporności hydrolitycznej (DIN 12111):      1  
Klasa odporności na kwasy (DIN 12116‐ISO 1776):     1 
Klasa odporności na ługi (DIN 52322):                   1 

 

   
 

 

 
 
 
TYGIEL KWARCOWY NISKI 

Lp.  Kod   Pojemność [cm3]  D [mm]  d [mm]  H [mm] 
1.  010014  14  40  16  25 
2.  010018  18  45  18  28 
3.  010025  25  50  20  32 
4.  010038  38  55  22  36 
5.  010050  50  60  25  40 
6.  010080  80  70  28  45 
7.  010120  120  80  32  50 

  
 
 

 

 

 
 
 
TYGIEL KWARCOWY ŚREDNI 

Lp.  Kod  Pojemność [cm3]  D [mm]  d [mm]  H [mm] 
1.  020001  1  18  9  14 
2.  020025  2,5  22  11  18 
3.  020004  4  25  12  20 
4.  020006  6  28  14  22 
5.  020009  9  30  16  25 
6.  020013  13  35  18  28 
7.  020016  16  40  20  32 
8.  020030  30  45  22  36 
9.  020040  40  50  25  40 
10.  020053  53  55  28  45 
11.  020070  70  60  30  50 
12.  020100  100  70  35  56 
13.  020150  150  80  40  63 
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TYGIEL KWARCOWY WYSOKI 

Lp.  Kod  Pojemność [cm3]  D [mm]  d [mm]  H [mm] 
1.  030010  10  28  17  36 
2.  030015  15  30  18  40 
3.  030020  20  35  19  45 
4.  030035  35  40  20  50 
5.  030045  45  45  22  56 
6.  030060  60  50  25  63 
7.  030085  85  55  28  71 
8.  030125  125  60  30  80 
9.  030170  170  70  35  90 
10.  030250  250  80  40  100 

 
 
 

 

      

 
 
 
POKRYWY DO TYGLI 

Lp.  Kod  Pojemność [cm3]  D [mm]  d [mm]  h [mm] 
1.  040024  ‐  ‐  24  3 
2.  040027  ‐  ‐  27  3 
3.  040030  ‐  ‐  30  3 
4.  040035  ‐  ‐  35  3 
5.  040041  ‐  ‐  41  3 
6.  040046  ‐  ‐  46  4 
7.  040052  ‐  ‐  52  4 
8.  040058  ‐  ‐  58  4 
9.  040063  ‐  ‐  63  4 
10.  040070  ‐  ‐  70  4 
11.  040080  ‐  ‐  80  4 
12.  040090  ‐  ‐  90  4 
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PAROWNICA KWARCOWA 
 
 
 

Lp.  Kod  Pojemność [cm3]  D [mm]  d [mm]  H [mm] 
1.  050006  6  35  ‐  15 
2.  050010  10  40  ‐  18 
3.  050015  15  50  ‐  25 
4.  050025  25  54  ‐  27 
5.  050030  30  56  ‐  28 
6.  050040  40  58  ‐  30 
7.  050050  50  65  ‐  32 
8.  050060  60  70  ‐  35 
9.  050080  80  75  ‐  42 
10.  050100  100  80  ‐  46 
11.  050125  125  85  ‐  49 
12.  050150  150  90  ‐  52 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
 
 
 
 

 

 
 
 
ZLEWKA KWARCOWA NISKA 
 

Lp.  Kod  Pojemność [cm3]  D [mm]  d [mm]  H [mm] 
1.  060005  5  22  ‐  31 
2.  060010  10  26  ‐  36 
3.  060025  25  34  ‐  48 
4.  060050  50  42  ‐  59 
5.  060010  100  51  ‐  71 
6.  060150  150  58  ‐  81 
7.  060250  250  69  ‐  95 
8.  060400  400  80  ‐  110 
9.  060600  600  90  ‐  126 
10.  061000  1000  106  ‐  148 
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ZLEWKA KWARCOWA WYSOKA 
 

Lp.  Kod  Pojemność [cm3]  D [mm]  d [mm]  H [mm] 
1.  070050  50  38  ‐  65 
2.  070100  100  47  ‐  80 
3.  070150  150  53  ‐  95 
4.  070250  250  62  ‐  115 
5.  070400  400  72  ‐  130 
6.  070600  600  82  ‐  148 
7.  071000  1000  95  ‐  180 

 
    Minimalna wartość zamówienia: 100,00 zł netto. 
    W celu uzyskania szczegółowych informacji w sprawie cen detalicznych  i warunków realizacji, zapraszamy do  

kontaktu drogą mailową lub telefonicznie.  
 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie wg danych katalogowych producenta. Zastrzegamy sobie prawo do zmian parametrów technicznych lub pomyłek w treści. 
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